ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі джерел безперебійного живлення з додатковими акумуляторними батареями, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2 ІМЕНІ ПРОФ. О.О.ШАЛІМОВА» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КНП «МКЛ №2 імені проф. О.О. Шалімова» ХМР);
місцезнаходження – проспект Героїв Харкова, будинок 197, м. Харків, Харківська область, Україна, 61037;
код за ЄДРПОУ 03293617;
категорія замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі») та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
Джерела безперебійного живлення з додатковими акумуляторними батареями (ДК 021:2015: 31154000-0 — Джерела безперебійного живлення)

[bookmark: _GoBack]Код за ЄЗС ДК 021:2015: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: процедура закупівлі – відкриті торги (з особливостями), UA-2024-06-20-005061-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
 490 357 грн з ПДВ, джерело фінансування – кошти НСЗУ (кошти Національної служби здоров'я України). 
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на товари даного виду, комерційні пропозиції постачальників, було використано загальнодоступну інформацію щодо цін, які містяться у відкритих джерелах в електронній системі закупівель Prozorro. Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено згідно з комерційними пропозиціями постачальників даного виду товару і обрано середнє серед запропонованих варіантів.
Обґрунтування обсягів закупівлі, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
на підставі службових записок: завідуючого відділенням анестезіологічного відділення Солов’я А.М. та завідувачки лабораторії лікарні Савчук Ю.А., є необхідність провести закупівлю джерел безперебійного живлення з додатковими акумуляторними батареями для запобігання пошкодженню медичного обладнання та пристроїв, а також для забезпечення нормального, коректного завершення роботи медичного обладнання та пристроїв при неочікуваному відключенні електроенергії, у кількості та згідно наступних характеристик:

КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
1. Вимоги до Джерела безперебійного живлення з додатковими акумуляторними батареями
(подвійного перетворення (on-line)), кількість 6 комплектів:

	№
	Назва параметру
	Значення параметру

	1.
	Максимальна вихідна потужність
	3000 ВА/ 3000 Вт

	2.
	Коефіцієнт потужності
	1

	3.
	Діапазон вхідної напруги з можливістю налаштування  через ЖК дисплей  
	110-300 В

	4.
	Діапазон вхідної частоти
	40 – 70 Гц

	5.
	Коефіцієнт потужності (при повному навантаженні)
	> 0,99

	6.
	Регулювання вихідної напруга через ЖК дисплей та програмно 
	 200/208/220/230/240 В

	7.
	Межі регулювання вихідної напруги в батарейному режимі 
	± 1%

	8.
	ККД (при повному навантажені), не менш 
	90% 

	9.
	Форма вихідного сигналу
	синусоїда

	10.
	Перевантаження

	11.
	Можливістю підключення зовнішніх батарейних блоків 
	Обов’язково

	12.
	Струм вбудованого зарядного пристрою, діапазон регулювання
	2А -8А

	13.
	Можливість встановлення ємності акумуляторів та обмежувати  час автономної роботи через ЖК дисплей та програмно. 
	Обов’язково

	14.
	Можливість роботи в режимі ЕСО
	Обов’язково

	15.
	Можливість налаштування  напруги  підзаряду батарей з ЖК дисплею.
	Обов’язково

	16.
	Підключення навантаження
	IEC320-C13 - x8. 
IEC320-C19 – x1.

	17.
	Наявність програмованих  розеток, підключення навантаження 
	IEC320-C13 – x 4 – не менше

	18.
	Роз’єм для підключення батарейних блоків
	Anderson SB 

	19.
	Вбудовані АКБ не менше 6-х шт.
	Тип акумуляторів - Герметичний свинцево-кислотний акумулятор 12В, що не потребує обслуговування (AGM), терміном служби не менше 10 років, вага акумулятора не менше 2,6 кг.
Розряд постійною потужністю при 25ᵒС  до 1,7В/ел:   
не менше - 5 хв - 309 Вт  
не менше - 10 хв - 250.0 Вт

	20.
	Можливість регулювання параметрів роботи в режимі BAYPASS  через ЖК дисплей та програмно
	Обов’язково

	21.
	Можливість відключення режиму роботи  BAYPASS  через ЖК дисплей 
	Обов’язково

	22.
	Інтерфейси
	порт RS-232, USB

	23.
	Інтерфейс повинен забезпечувати моніторинг працездатності ДБЖ
	· наявність або відсутність вхідної напруги.
·  параметри вхідної і вихідної напруги.
·  струм навантаження і стан акумуляторних батарей.
· Ввідображення  залишкового часу автономної роботи

	24.
	Відображення основних кодів аварій
	· Обов’язково

	25.
	Габаритні розміри 
	422х192х320 мм

	23
	Скан-копія технічного паспорту та/або керівництва (інструкції) з експлуатації в якому наведені технічні та експлуатаційні дані Товару, від заводу виробника або торгової марки (бренду) для кожного типу Товару, підтверджуючих технічні та якісні характеристики.
	в складі тендерної  документації 



2. Джерело безперебійного живлення з додатковими акумуляторними батареями
(подвійного перетворення (on-line)), кількість 4 комплекта:

	№
	Назва параметру
	Значення параметру

	1. 
	Максимальна вихідна потужність
	1500 ВА/ 1500 Вт

	2. 
	Коефіцієнт потужності
	1

	3. 
	Діапазон вхідної напруги
	110-300 В

	4. 
	Діапазон вхідної частоти
	40 – 70 Гц

	5. 
	Коефіцієнт потужності (при повному навантаженні)
	> 0,99

	6. 
	Регулювання вихідної напруга через ЖК дисплей та програмно 
	 200/208/220/230/240 В

	7. 
	Межі регулювання вихідної напруги в батарейному режимі 
	± 1%

	8. 
	ККД (при повному навантажені), не менш 
	90% 

	9. 
	Форма вихідного сигналу
	синусоїда

	10. 
	Можливістю підключення зовнішніх батарейних блоків 
	Обов’язково

	11. 
	Струм вбудованого зарядного пристрою, діапазон регулювання
	2А -12А

	12. 
	Можливість встановлення ємності акумуляторів та обмежувати  час автономної роботи через ЖК дисплей та програмно.
	Обов’язково

	13. 
	Можливість роботи в режимі ЕСО
	Обов’язково

	14. 
	Можливість налаштування  напруги  підзаряду батарей з ЖК дисплею.
	Обов’язково

	15. 
	Підключення навантаження
	IEC320-C13 - x8. 

	16. 
	Наявність програмованих  розеток, підключення навантаження 
	IEC320-C13 – x 4 – не менше

	17. 
	Роз’єм для підключення батарейних блоків
	Anderson SB 

	18. 
	Вбудовані АКБ не менше 3-х шт  з «гарячою заміною».
	Тип акумуляторів - Герметичний свинцево-кислотний акумулятор 12В, що не потребує обслуговування (AGM), терміном служби не менше 10 років, вага акумулятора не менше 2,6 кг.
Розряд постійною потужністю при 25ᵒС  до 1,7В/ел:   
не менше - 5 хв - 309 Вт  
не менше - 10 хв - 250.0 Вт

	19. 
	Можливість регулювання параметрів роботи в режимі BAYPASS  через ЖК дисплей та програмно
	Обов’язково

	20. 
	Можливість відключення режиму роботи  BAYPASS  через ЖК дисплей 
	Обов’язково

	21. 
	Інтерфейси
	порт RS-232, USB

	22. 
	Інтерфейс повинен забезпечувати моніторинг працездатності ДБЖ
	· наявність або відсутність вхідної напруги.
·  параметри вхідної і вихідної напруги.
·  струм навантаження і стан акумуляторних батарей.
· Ввідображення  залишкового часу автономної роботи

	23. 
	Відображення основних кодів аварій
	Обов’язково

	24. 
	Габаритні розміри 
	410 x 438 x 88 [2U] мм

	25. 
	Скан-копія технічного паспорту та/або керівництва (інструкції) з експлуатації в якому наведені технічні та експлуатаційні дані Товару, від заводу виробника або торгової марки (бренду) для кожного типу Товару, підтверджуючих технічні та якісні характеристики.
	в складі тендерної  документації 



3. Джерело безперебійного живлення з додатковими акумуляторними батареями
(подвійного перетворення (on-line)), кількість 1 комплект:

	№
	Назва параметру
	Значення параметру

	1. 
	Максимальна вихідна потужність
	5000 ВА/ 5000 Вт

	2. 
	Коефіцієнт потужності
	1

	3. 
	Діапазон вхідної напруги
	110~280В  при навантаженні 50%,
176~280В  при навантаженні 100%.

	4. 
	Діапазон вхідної частоти
	46~54 Гц

	5. 
	Коефіцієнт потужності (при повному навантаженні)
	> 0,99

	6. 
	Регульована вихідна напруга 
	220/230  В

	7. 
	Можливість збільшення потужності і роботи в паралельному режимі. 
	Обов’язково

	8. 
	Межі регулювання вихідної напруги в батарейному режимі 
	± 1%

	9. 
	ККД (при повному навантажені), не менш 
	93% 

	10. 
	Форма вихідного сигналу
	синусоїда

	11. 
	Можливістю підключення зовнішніх батарейних блоків 
	Обов’язково

	12. 
	Струм вбудованого зарядного пристрою, діапазон регулювання
	2А -60А

	13. 
	Автоматичний   перезапуск ДБЖ при  перевантаженні та перегріві 
	Обов’язково

	14. 
	Можливість роботи в режимі ЕСО
	Обов’язково

	15. 
	Можливість налаштування  напруги  розряду   акб  батарей з ЖК дисплею.
	Обов’язково

	16. 
	Підключення навантаження
	IEC320-C13 – x6 

	17. 
	Вбудовані АКБ не менше 4-х шт.
	Тип акумуляторів - Герметичний свинцево-кислотний акумулятор 12В, що не потребує обслуговування (AGM), терміном служби не менше 10 років, вага акумулятора не менше 31,1 кг.
Розряд постійною потужністю при 25ᵒС  до 1,75В/ел:   
не менше - 30 хв - 1380 Вт  
не менше - 60 хв - 840 Вт

	18. 
	Інтерфейси
	порт RS-232, USB, SNMP опція.

	19. 
	Інтерфейс повинен забезпечувати моніторинг працездатності ДБЖ
	· наявність або відсутність вхідної напруги.
·  параметри вхідної і вихідної напруги.
·  струм навантаження і стан акумуляторних батарей.

	20. 
	Відображення основних кодів аварій
	· Обов’язково

	21. 
	Габаритні розміри 
	420 x 438 x 131 [3U] мм

	22. 
	Параметри навколишнього середовища
	· Робочий діапазон температур.  0 - 45 °С
·  Робочий діапазон відносної вологості % 0 - 95%
·  Робочий діапазон висоти над рівнем моря, м 0-3000 метрів

	23. 
	Скан-копія технічного паспорту та/або керівництва (інструкції) з експлуатації в якому наведені технічні та експлуатаційні дані Товару, від заводу виробника або торгової марки (бренду) для кожного типу Товару, підтверджуючих технічні та якісні характеристики.
	в складі тендерної  документації 



Термін постачання – до 31 серпня 2024р.
